Zatgcznik nr 4b do OPZ - Sport Arena — System DSO

CENTRALA DSO

Lp. Parametr Wartosc Uwagi
1 llos¢ linii glo$nikowych 50
2 llos¢ stref gtosnikowych z 25 + linia Dowolny podziat na
mozliwoscig monitorowa strefy alarmowe
nadania niezaleznego komunikatu
gtosowego / alarmowego
3 llos¢ kanatow systemowego 4 Procesor posiada: 10
procesora DSP punktowy korektor
parametryczny
kompresor/limiter oraz
opOznienie
4 llos¢ potaczen logicznych SAP- 8
DSO
5 Przekazniki wyjsciowe 8
bezpotencjatowe
6 llo§¢ wejs¢ logicznych sterujacych 8
7 Pulpit mikrofonowy rozgtoszeniowy. 14
llos¢
przyciskow
8 Panel ewakuacyjny. llos¢ 14
przyciskow
9 llos¢ kanatow linii gtosnikowych z 62
niezaleznym pomiarem linii
gtosnikowych
10 Impedancyjny pomiar ciggtosci linii TAK
gtosnikowych
11 Podtrzymanie bateryjne. TAK 24h standy
0,5h praca na petnej
mocy
12 Sprawnos¢ wzmachiaczy mocy >80%
13 Moce wzmacniaczy mocy Zastosowane

wzmacniacze muszg
dostarcza¢ co najmniej
znamionowg moc do
zestawow
gtosnikowych
pracujgcych na danych
odczepach —
dostarczana moc musi
by¢ mocg ciggts.
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CENTRALA SYSTEMU

Lp. | Model / opis llosé
1 Panel front 20
2 Panel tyt 20
3 adapter do racka 19", 2 HU 5
4 adapter do racka 19", 3 HU 3
5 Rama montazowa modutéw 3
6 Wzmacniacz mocy 250 W /100 V 1
7 Wzmacniacz mocy 2 X 250 W /100 V 2
8 Wzmacniacz mocy 500 W /100 V 14
9 Wzmacniacz mocy 2 X 150 W /100 V 2
10 | Zespot baterii 48 V do wzmacniaczy 6
11 | Panel 1HU 5
12 | kabel tasmowy 2U 1
13 | kabel tasmowy 3U 1
14 | Modut wejsciowy; mikrofon, AUX;/transformator sep./ 2
15 | Modut wejscia dla pulpitéw mikrofonowych 1
16 | Modut syren i gongéw, pamie¢ komunikatéw 1
17 | Modut programowalny, 8 przyciskéw 1
18 | Modut 8 wej$¢ zewnetrznych 1
19 | Modut potgczenia z SAP 8 wej$¢ monitorowanych 1
20 | Modut wyjsciowy linii glosnikowych 100 V, programowalny, 4 przekazniki, 8

250W/linie
21 | Modut 4 przekaznikéw bezpotencjatowych 2
22 | Modut cyfrowej kontroli 16 linii gtosnikowych 100 V 0
23 | Modut cyfrowej kontroli 32 linii glosnikowych 100 V 2
24 | Modut gtébwnego procesora systemu 1
25 | Modut gtébwnego procesora systemu 1
26 | Pulpit mikrofonowy 24 przyciskowy 1
27 | Panel ewakuacyjny 14 stref 1
28 | Modut procesora DSP. EQ paramteryczny, kompresor, limiter delay, 1
29 | Cyfrowa matryca audio. Karta Dante / 16 wyjs¢ analogowych 1
ZESTAWY GLOSNIKOWE
Lp. | Model / opis llosé
1 Gtosnik sufitowy 9/6w, maskownica metalowa, okragty, przykrecany 122

(ewakuacyjny) bs5839 / iec60849
2 Metalowa koputa dla Ibc 3087/41 oraz Ibc 3090/xx 122
3 Gtosnik scienny typu evac w metalowej obudowie 6w 198
4 Tréjdrozny, zespot gtosnikowy; LF 2 x 12"; MF 1 x 2" gtosnik z komora 2

kompresyjng; HF 1 x 1" gtosnik z komorg kompresyjng; 105 dB/1W/1m;

400 W

/ 100 V; pokrywa gtosnikéw:, trojwarstwowy grill, masa: 45 kg; zestaw

montazowy stal nierdzewna; dyspersja symetryczna 60° x 60° (H x V)

(Rekomendacja Techniczna CNBOP RT CNBOP 0011/2007) .

CERTYFIKAT

EN54-24. Swiadectwo dopuszczenia.
5 Trojdrozny zespét glosnikowy; LF 2 x 12"; MF 1 x 2" gtosnik z komorg 24

kompresyjng; HF 1 x 1" gtosnik z komorg kompresyjng; 106 dB/1W/1m;
400 W
/ 100 V; pokrywa gtosnikow:, trojwarstwowy grill, masa: 45 kg; zestaw
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montazowy stal nierdzewna; dyspersja symetryczna 90° x 40° (H x V)
(Rekomendacja Techniczna CNBOP RT CNBOP 0011/2007) .

CERTYFIKAT
EN54-24. Swiadectwo dopuszczenia.
7 Transformator linii 400 W/4 Q/100V 26
8 Konstrukcja mocujgca klastry gto$nikowe ztozone z zestawéw R2 14
9 Puszka na transformator 16
Zestawienie ilosci glosnikéw
Lp. | Strefa Nascienny | Sufitowy | Duzej Duzej llosé
moc 3 W moc 3W | mocy mocy glosnikéw
200W/70/70 | 200W/80/40 | w linii
1 Poziom 2 2
2 pomostu 2 2
3 2 2
4 2 2
5 2 2
6 2 2
7 2 2
8 2 2
9 2 2
10 2 2
11 2 2
12 2 2
13 1 1
14 1 1
15 Poziom 5 27 32
16 VIP 5 27 32
17 1 8 9
18 1 8 9
19 5 5
20 5 5
21 4 4
22 4 4
23 Poziom 12
24 kibice 12
25 6 7 13
26 6 7 13
27 8 6 14
28 8 6 14
29 1 1
30 1 1
31 Poziom 28 1 29
32 Parter 29
33 4
34 4
35 1
36 1 1 1
27 6 13 19
38 6 12 18
39 Klatki 4 4
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