Zatacznik nr 5e do OPZ - Moto Arena — System BMS

Zakres projektowanych instalacji AKPIiA

W zakresie projektowanych instalacji elektrycznych AKPIA przewidziano:

1. wykonanie instalacji zasilajacych i sterowniczych szafy SA1. Rozdzielnica wyposazona
zostala w lampki sygnalizacyjne, niezbedng aparaturg sterujaca i przetaczajaca. Jako
sterownik PLC przewidziano sterowniki firmy Siemens serii PXC wyposazony w niezb¢dne
karty WE / WY. Zadaniem ukfadu PLC jest sterowanie i monitorowanie przytagczonych
urzadzen, czujnikdw i przetwornikow w funkcji okreslonej w opracowaniu branzy mechanicznej
lub integracji po stosownym protokole urzadzen i aparatury. Szafa stuzy do sterowania i/lub
monitoringu:

a. Odczyt licznika z rozdz. RGBG — ModBUS RTU,

b. Odczyt parametrow pracy wezta ciepta nr 1 — ModBUS RTU,

c. Odczyt parametréw wodomierzy — 14 szt. — M-BUS,

d. Odczyt parametrow cieptomierzy — 4 szt. — M-BUS,

e. Centrala Awex — CB1 i CB2, sygnalizacja termindw czynnos$ci eksploatacyjnych —
BACnet IP

f. Centrala went. CNW1..6 — BACnet IP

g. System VRF — BACnet IP

h. Stacja hydroforowa — BACnet IP

1. Sterowanie pracg redundantng klimatyzacji dla pom. 2.06 wraz z odczytem temp.,

wilg. i sygn. zalania pomieszczenia

J- Odczyt twardodrutowy statusow z centralnej baterii nr 1

k. Odczyt twardodrutowy statuséw z zasilacza UPS nr 1

1. Odczyt twardodrutowy statusow z wezta ciepta nr 1

m. Odczyt twardodrutowy statusoOw z systemu SAP

n. Odczyt twardodrutowy statuséw z zestawu hydroforowego

0. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RGBG

p. Odczyt twardodrutowy statusoOw z rozdz. TBG1

g. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RH

r. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RWClI

s. Odczyt twardodrutowy statusoOw z systemu VRF

t. Odczyt twardodrutowy statusow z systemu KD

u. Odczyt twardodrutowy statusoOw z systemu SSWiN/CCTV

v. Odczyt twardodrutowy statuséw z systemu DSO

w. Sterowanie o$wietleniem za pomoca modutow oddalonych dla rozdz. ROT1

X. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RT4 — za pomoca modutdow oddalonych z
rozdz. ROT1

y. Sterowanie o§wietleniem za pomoca modutéw oddalonych dla rozdz. ROT4

z. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RT7 — za pomoca moduléw oddalonych z
rozdz. ROT4

2. wykonanie instalacji zasilajacych i sterowniczych szafy SA2. Rozdzielnica wyposazona
zostata w lampki sygnalizacyjne, niezbedng aparature sterujaca i przetaczajaca. Jako
sterownik PLC przewidziano sterowniki firmy Siemens serii PXC wyposazony w niezbedne
karty WE / WY. Zadaniem uktadu PLC jest sterowanie i monitorowanie przylaczonych
urzadzen, czujnikow i przetwornikow w funkcji okreslonej w opracowaniu branzy mechaniczne;j
lub integracji po stosownym protokole urzadzen i aparatury. Szafa stuzy do sterowania i/lub
monitoringu:
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a. Odczyt licznika z rozdz. RGPM (3 szt.) — ModBUS RTU,

b. Odczyt parametrow pracy wezta ciepta nr 2 — ModBUS RTU,

c. Odczyt licznikoéw (10 szt.) z rozdz. RGnn — ModBUS RTU,

d. Odczyt licznikow (2 szt.) z rozdz. agregatow G1 1 G2 — ModBUS RTU,
e. Odczyt parametréw wodomierzy — 7 szt. — M-BUS,

f. Sterowanie pracg redundantng klimatyzacji dla pom. 0.02 wraz z odczytem temp.,
wilg. i sygn. zalania pomieszczenia

g. Odczyt temperatury zewnetrznej, odczyt z czujnika zmierzchowego,

h. Odczyt twardodrutowy statusoéw z centralnej baterii nr 2

1. Odczyt twardodrutowy statusoOw z zasilacza UPS nr 2

J- Odczyt twardodrutowy statusow z wezta ciepta nr 2

k. Odczyt twardodrutowy statusow ze stacji TRAFO

1. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RGnn

m. Sterowanie automatycznym zalaczaniem agregatu G2 (rozdz. RGnn)

n. Sterowanie oswietleniem zewngetrznym z rozdz. ROTZ

0. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RGPM

p. Odczyt twardodrutowy statusow z rozdz. RWC2

g. Sterowanie oswietleniem za pomocg modutéw oddalonych dla rozdz. ROT2
r. Sterowanie o$wietleniem za pomoca modutdw oddalonych dla rozdz. ROT3
3. Integracja systemu IMS (monitoring konstrukcji dachu) — ModBUS TCP

Opis rozwigzan systemu sterowania i BMS

System sterowania jest realizowany zgodnie z wytycznymi technologicznymi zawartymi w
opracowaniu branzy mechanicznej i wentylacji.

1. Dla Stadionu przewidziano:

a. 1100 punktow PX BACnet

b. 500 punktow SCADA ModBUS

dla oprogramowania SCADA Desigo CC firmy Siemens. System wizualizacji nalezy
zainstalowa¢ na komputerze BMS. Stacja operatorska BMS jest zlokalizowana w
pomieszczeniu BMS.



