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Zakres opracowania obejmuje:
System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN).
System przyzywowy
System kontroli dostepu (SKD).
System instalacji wideo-domofonowej.
System szlabanow wjazdowych.
System instalacji interkoméw SOS.
Integracja SKD z systemem sygnalizacji pozaru (SSP).
Integracja SSWIN i SKD ze zintegrowanym systemem zarzgdzania

udynkiem (BMS).

Ogdlne informacje o systemach

System Sygnalizacji Witamania i Napadu

Elementy detekcyjne zostaty podtgczone do lokalnych modutéw wejsciowych.
System zostaty wykonany zgodnie z funkcjg i przeznaczeniem danego
pomieszczenia. W pomieszczeniach, w ktorych system zostat zaprojektowany
zostaty zastosowane pasywne czujki PIR, czujki magnetyczne oraz klawiatury
aktywujgce system w poszczegdlnych strefach. System SSWiN wspotpracuje
z Systemem Kontroli Dostepu. System posiada wtasne podtrzymanie na
wypadek utraty zasilania podstawowego. System bazuje na topologii
magistralowe;.

System przywotawczy

W toaletach dla niepetnosprawnych zostaty zainstalowane przyciski
pociggowe, a przy drzwiach kasowniki sygnatu alarmowego. Nad drzwiami
znajdujg sie lampki sygnatowe. Uzycie przycisku pociggowego powoduje
zadziatanie instalacji przyzywowej i wyswietlenie w pomieszczeniu personelu
komunikatu oraz sygnalizacji akustycznej. Dodatkowo nad drzwiami
pomieszczenia, w ktorym zostat uzyty przycisk zapali sie lampka
sygnalizacyjna. Sygnat alarmowy bedzie mozna skasowa¢ po uzyciu
kasownika w pomieszczeniu, z ktérego pochodzi wezwanie.

System Kontroli Dostepu

W Systemie Kontroli Dostepu zastosowano sterowniki systemowe
zarzadzajgce systemem oraz moduty kontroli przejscia, zapewniajgce
kompleksowg obstuge dwoch przejs¢ kontrolowanych dwustronnie lub
czterech przejs¢ kontrolowanych jednostronnie. W przypadku przejscia
jednostronnego wejscie do chronionej strefy odbywa sie za pomoca
autoryzaciji karty zblizeniowej, a wyjscie poprzez nacisniecie przycisku wyjscia.
w przypadku przejscia dwustronnego wejscie i wyjscie z chronionej strefy
odbywa sie za pomocg autoryzacji karty zblizeniowej. System bazuje na
topologii magistralowe;.

System Wideodomofonowy

Na drogach dojazdowych przy zaporach zostaty zainstalowane autonomiczne
systemy wideodomofonowe. Po wywotaniu, obraz z kamery stacji zewnetrznej
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zostaje wyswietlony na monitorze wewnatrz chronionej strefy/pomieszczenia.
Otwarcie szlabanu bedzie mozliwe po pozytywnej autoryzacji goscia. Aby
otworzy¢ zapore, system domofonowy przesle do Systemu Kontroli Dostepu
sygnat o konieczno$ci otwarcia drzwi.

e System Intekomowy SOS
W obiekcie jest zainstalowany system interkomowy umozliwiajacy wezwanie
pomocy za pomocg nasciennych stacji ,SOS". Stacje ,SOS" sg zlokalizowane:
-Przy wejsciach dla kibicow niepetnosprawnych
-Przy wejsciach na trybuny dla oséb niepetnosprawnych
Stacje interkomowe sg obstugiwane za pomocg centrali telefonicznej.
Wezwanie bedzie kierowane do telefonu, przy ktéorym znajduje sie obstuga
Stadionu

System sygnalizacji wtamania i napadu

W obiekcie zainstalowano system wtamania i napadu, ktorym objete zostaty
wybrane, newralgiczne pomieszczenia i ciggi komunikacyjne. System SSWIiN
oparto na centrali petlowej MAP 5000 firmy BOSCH. Kazda petla obstuguje do
128 elementow detekcyjnych oraz redundantng komunikacje w przypadku
przerwania petli.

Do obstugi systemu, (zatgczanie stref, kasowanie alarméw) stuzg manipulatory
dotykowe IUI-MAPOO0O1 . Moze ich by¢ maksymalnie 32.

System zostat wykonany zgodnie z funkcjg i przeznaczeniem danego
pomieszczenia. W pomieszczeniach, chronionych przez system wlamaniowy
zamontowane zostaty pasywne czujki PIR, oraz czujki magnetyczne.

W newralgicznych miejscach, umieszczono przyciski napadowe ND 200 LSN,
uzywane w przypadku bezposredniego zagrozenia personelu.

Zestaw alarmowy (przyzywowy) do toalet dla oséb niepetnosprawnych
umozliwi ewentualne wezwanie w razie wypadku lub niebezpiecznej sytuacii.
Sterownik zestawu jest podtgczony do zrodta prgdu. W trakcie pracy fadowany jest
akumulator, ktéry stuzy backup, jesli zasilanie sieciowe nagle zostanie wytgczone.
Kontroler zawiera wbudowany sygnalizator. Gdy linka zostanie pociggnieta
uruchomiony zostaje alarm dzwiekowy. Uaktywnia sie sygnalizator w kontrolerze
oraz migajgce swiatto i brzeczyk we wskazniku (ktory zwykle znajduje sie powyzej
drzwi). W zaleznosci od tego, jak sterownik jest skonfigurowany, mozna go
zresetowaC¢ albo w sterowniku Iub przez dotkniecie przycisku zdalnego
resetowania. Kompletny zestaw nadaje sie do obstugi pojedynczej toalety.

System kontroli dostepu

Dopetnieniem dla SSWiN jest system kontroli dostepu. Utatwia on poruszanie
sie po obiekcie osobom uprawnionym, np. personelowi i jednoczes$nie
uniemozliwia przejscie osobom bez stosownych uprawnien. Tym systemem,
zostaty objete 34 przejscia, 5 dzwigow i 4 wjazdy. Pozostate przejscia muszg byc¢
zamykane na klucz.

System KD bazuje na rozwigzaniach firmy BOSCH.
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Opis systemu kontroli dostepu:

System kontroli zaprojektowany zostat wedtug sprawdzonych wzorcéw budowy tego
typu systeméw. Obejmuje on swoim zasiegiem wejscia do poszczegolnych
pomieszczen umozliwia nadzor i monitorowanie przemieszczania sie 0oséb w ich
obrebie. Oparto go o cyfrowy produkt BOSCH SECURITY SYSTEMS. Konfiguracja
sprzetowa urzagdzen systemu kontroli dostepu zostata dobrana tak, aby zapewni¢
wysoka funkcjonalnos¢ oraz tatwosc obstugi.

Caty zaprojektowany system sktada sie z nastepujgcych urzadzen:

= komputer klasy PC uzywany do przypisywania uzytkownikom kart dostepu
oraz monitorowania alarméw w catym systemie

= oprogramowanie ACCESS PERSONAL EDITION, stuzgce do instalowania,
uruchamiania, przekazywania do eksploatacji oraz obstugi systeméw kontroli
dostepu zintegrowane z systemem BMS

= kontroler dostepu stuzgcy do obstugi kontroli dostepu, monitorowania
alarméw i wykonywania funkcji kontrolnych.

= System podtrzymania bateryjnego, zapewniajgce zasilanie urzgdzeniom
systemu kontroli dostepu (kontrolerom) nawet w przypadku awarii zasilania
gtébwnego

Centralng czescig systemu sg kontrolery typu APC — AMC2 — 4WCF, znajdujgce
sie pomiedzy systemem komputerowym, a urzgdzeniami peryferyjnymi. Urzgdzenie
to kontroluje od jednego do czterech punktéw dostepu. Punkty dostepu, zwane tez
wejsciami, to przede wszystkim drzwi, bramy, szlabany, a takze czytniki kart
identyfikacyjnych, sitowniki i czujniki drzwi.

AMC2 moze sprawowac kontrole nad maksymalnie czterema czytnikami kart
identyfikacyjnych; zostat zaprojektowany do kompletnego przetwarzania danych
dostepowych w przypisanych lokalizacjach. Kontrole stanu mozna przeprowadzac,
korzystajgc z osmiu wejs¢ analogowych. Osiem wyjs¢ przekaznikowych stuzy do
uruchamiania sitownikow drzwi i / lub aktywacji systemu bezpieczenstwa i
sygnalizacji alarmowej. AMC2 przechowuje wszystkie potrzebne informacje w
podtrzymywanej akumulatorowo pamieci oraz karcie CompactFlash, co pozwala na
przeprowadzanie niezaleznych kontroli autoryzacji w punktach dostepu,
podejmowanie decyzji o dostepie, sterowanie sitownikami oraz rejestrowanie zdarzen
przejscia nawet w przypadku utraty potgczenia z komputerem. Potgczenie
kontroleréw miedzy sobg oraz z komputerem klasy PC moze odby¢ sie poprzez
interfejs sieci Ehternet oraz poprzez interfejs RS232 lub RS485. Potgczenie
kontrolera z modutem rozszerzen AMC2 — 4W — EXT odbywa sie poprzez interfejs
RS 485.

Urzadzeniami peryferyjnymi systemu kontroli dostepu sg czytniki kart zblizeniowych
oraz czujniki magnetyczne, stuzgce sygnalizacji stanu otwarcia drzwi.
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System kontroli dostepu zawiera tez modut software’owy w postaci oprogramowania
Access Personal Edition pracujgcego na standardowych komputerach PC pod
kontrolg systemow operacyjnych Windows

Moze by¢ to stacja robocza lub system klient — serwer z serwerem centralnym i
zdalnymi stacjami roboczymi.

Zaprojektowany kontroler posiada wbudowany na panelu przednim wyswietlacz
LCD oraz przycisk funkcyjny stuzgcy zmianie wyswietlanych parametréw sieciowych,
takich jak adres IP, czy MAC adres, lub parametréw charakteryzujgcych prace
urzgdzenia jak stany wejs¢ i wyjsc.
Ponadto zaproponowane urzgdzenie cechuje sie:

= 32 — bitowym mikroprocesorem

= Minimalna czestotliwoscig pracy rzedu 32 Mhz

= Mozliwoscig wspétpracy pamiecig flach o pojemnosci nawet 2 GB

= Bazg danych mieszczgcg 80 000 uzytkownikédw z mozliwoscig rozszerzenia

do 400 000.

= Mozliwoscig update’owania bazy danych uzytkownikow poprzez wymiane
pamieci flash

= Komunikacjg z komputerem poprzez sie¢ Ethernetowg w standardzie 100
Base T

» Mozliwos¢ konfiguracji interfejséw kontrolera oraz czytnikow kart

(potgczonych z nim) w tryb pracy off-line nawet w przypadku awarii
komunikacji z komputerem

=  Automatycznym dopasowywaniem wbudowanego zegara do zmian czasu

=  Programowalnym czasem wysterowania zwory / rygla drzwi, w zakresie 3 -255
sekund.

» Programowalnym czasem zwioki wywotania alarmu przy przekroczeniu
dozwolonego czasu otwarcia drzwi, w zakresie 60 — 255 sekund.

» Mozliwoscig zaprogramowania wartosci rezystoréw terminujgcych wejscia.

Stacja robocza systemu BMS dla potrzeb zarzgadzania funkcjami security
znajduje sie w pomieszczeniu 0.92 MONITORING. Udostepnia uzytkownikowi
graficzne panele wizualizacji przedstawiajgce rzuty budynku oraz bedzie
realizowac¢ nastepujgce funkcje:

e stan pracy urzadzen i instalacji (zgodnie z projektem),

e status systemu sygnalizacji wtamania wraz z graficzng reprezentacjg stanu
uzbrojenia stref, aktywacji czujek,

e status systemu sygnalizacji pozaru wraz z graficzng reprezentacjg aktywac;ji

czujek,

historie aktywnosci czytnikow kontroli dostepu,

informacje o alarmach i awariach,

reczne sterowanie okreslonymi elementami peryferyjnymi i urzgdzeniami

definiowanie uzytkownikéw kart kontroli dostepu oraz ich uprawnien,
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e drukowanie kart uzytkownikow
e definiowanie harmonograméw czasowych,
e administrowanie systemem (w ramach przydzielonych uprawnien),
Organizacja paneli graficznych ma by¢ przewidziana w sposob umozliwiajgcy
intuicyjne poruszanie sie pomiedzy nimi stosujgc podziat tematyczny oraz
przestrzenny z wykorzystaniem rzutéw poziomych budynku.

SKD zostanie zintegrowany =z instalacjg wideo-domofonowg i
szlabanami.

System kontroli dostepu wspétdziata z systemem sygnalizacji pozaru. Przy
konfigurowaniu systemu KD pamigtano o zachowaniu bezpieczenstwa
pozarowego i nie ograniczaniu mozliwosci ewakuacji. Wszystkie drzwi na drodze
ewakuacji, a objete SKD zostajg zwolnione.

Szlabany i instalacja wideo-domofonowa

Na wjazdach na teren obiektu posadowione sg zapory. Panele wideo-
domofonéw przed szlabanem umozliwia wjezdzajgcym i wyjezdzajgcym
komunikacje gtosowg z personelem.

Podnoszenie rogatek odbywato sie bedzie na dwa sposoby:
poprzez autoryzacje kartg zblizeniowg, Ilub zdalnie przez personel za
posrednictwem wideo-monitora.

Instalacja interkoméw SOS

Interkomy SOS umieszczone zostang na trybunach, w miejscach
przewidzianych dla oséb niepetnosprawnych. Ich zadaniem jest umozliwienie
komunikacji glosowej z obstugg stadionu.

Uruchomione interkomy bedzie dzwonity bedg na telefon w portierni, gdzie
zostanie umieszczona biurkowa stacje interkomowa.

Prowadzenie kabli i montaz urzgdzen

Przewody utozone sg w korytach elektroinstalacyjnych w miejscach gdzie nie
ma koryt uktadano podtynkowo lub w rurce w przestrzeni miedzy sufitowej. Zejscia
do urzgdzen wykonano podtynkowo.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez granice stref pozarowych uszczelniono
masg ognioodporng, o odpornosci ogniowej przegrody i w technologii dobranej
odpowiednio do wielkosci przepustu. Zabezpieczony przepust o0znaczono
odpowiednig tabliczkg informacyjna.

Czytniki kart zblizeniowych zamontowano na wysokosci 1,5 m. Przyciski
wyjscia zamontowano na wysokosci 1,4 m. Przyciski wyjscia ewakuacyjnego
zamontowano na wysokosci 1,4 m. Powyzsze wysokosci mierzone sg od poziomu
wykonczonej posadzki.
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Wykaz elementow KD:
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Parametry Techniczne
Elementy systemu SSWiN
Centrala MAP 5000 Bosch
Manipulator z ekranem dotykowym
Modut LSN
Zasilacz 150W
Modut komunikacyjny
Czujka dualna PIR+MW
Dualny czujnik ruchu
Kontaktron
Sygnalizator
Przycisk napadowy
Modut przekaznikowy
Modut LSN do linii konwencjonalnych
Zasilacz do sygnalizatoréw

Parametry Techniczne

Elementy systemu KD
Kontroler
Czytnik
Czytnik dalkiego zasiegu
Zasilacz w obudowie metalowej, z funkcjg
tadowania i miejscem na akumulator 18 Ah
Przycisk ewakuacyjny zielony natynkowy
Przycisk wyjscia NO/NC natynkowy
Kontaktron powierzchniowy
Elektrozaczep
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