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System automatyki budynku, BMS.

Opis ogoblny.

Projektuje sie system automatyki i sterowania obiektem w oparciu o swobodnie
programowalne mikroprocesorowe sterowniki cyfrowe DDC (Direct Digital Control-
Bezposrednie Sterowanie Cyfrowe), dedykowane do zastosowan w budynkach. Sterowniki te
powinny wykorzystywac standardowy zgodny z normg PN-EN ISO 16484-5 (BACnet) protokét
komunikacyjny.

Sterowniki posiadajg mozliwo$é podtgczania aparatury kontrolno pomiarowej i urzadzen
wykonawczych réznych producentéw. W skiad systemu wchodzg oprogramowanie dla stacji
roboczych i sterownikdéw oraz inne materiaty i elementy niezbedne do wtasciwej pracy catej
instalacji. System posiada otwartg architekture umozliwiajacg jego swobodng rozbudowe. W
komunikacji miedzy poszczegdlnymi elementami systemu takimi jak stacje robocze,
sterowniki i urzgdzenia techniczne, wykorzystywany jest protokét BACnet.

System ma mozliwos¢ komunikacji z aparatura techniczng korzystajgca z innych standardéw
komunikacji w szczegdélnosci: M-bus, Modbus (RTU).

Architektura systemu automatyki HVAC jest otwarta i umozliwia jego rozbudowe.
Centralny system zarzgdzania.

Zarzgdzanie instalacjami technicznymi w budynku oraz wszystkimi urzgdzeniami
realizujgcymi funkcje sterowania i automatycznej regulacji odbywa sie za pomocg Stacji
Operatorskiej. Oprogramowanie Stacji Operatorskiej umozliwia:

e graficzng wizualizacje instalacji,

e zarzgdzanie i nadzor nad uktadami regulacji i sterowania,

e zarzgdzanie ekonomicznym zuzyciem energii,

e biezgcy wydruk informacji o stanach alarmowych

e okresowy wydruk raportow.

Oprogramowanie Stacji Operatorskiej posiada interfejs w jezyku polskim i pracuje w
srodowisku operacyjnym Microsoft Windows. Oprogramowanie réwniez posiada
dedykowany Web Serwer w celu umozliwienia dostepu do instalacji poprzez Internet.
Oprogramowanie Stacji Operatorskiej bedzie zainstalowane na dedykowanych do tego celu
stacjach roboczych — komputerach PC.

Zarzadzanie i nadzér z zewnatrz — Web serwer.

Oprogramowanie Web serwer umozliwia dostep do instalacji zbudowanej w oparciu o
BACnet z poziomu standardowej przeglagdarki internetowej (np. Internet Explorer).
Wymagane sg nastepujgce funkcjonalnosci dostepne z poziomu przegladarki Internet
explorer:

e wizualizacja graficzna poszczegdlnych instalacji,

e mozliwos$¢ prezentacji wartosci zmiennych i parametréw uaktualnianych w czasie
rzeczywistym,

e zmiana nastaw,

e zarzgdzanie programami czasowymi,

e zarzadzanie alarmami,

e wykresy trendéw dla dowolnie wybranych zmiennych.
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Sterowniki.

Zastosowane sterowniki posiadajg mozliwos¢ bezposredniej komunikacji z siecig BACnet.
Wymagania BMS dla central wentylacyjnych.

Ukfad automatyki kazdej centrali wentylacyjnej umozliwia zasilanie obiektu powietrzem, o
zatozonych parametrach oraz integracje i wspétprace z innymi systemami w budynku przy
uzyciu otwartego protokotu komunikacyjnego BACnet.

Przewiduje sie nastepujgce ukfady regulacji i funkcje automatyki centrali wentylacyjne;j:
e Optymalne uruchamianie i wyfgczanie systemu (optymalny start zimg, sterowanie
czasowe),

e Zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem,

e Zatgczanie wentylatoréw,

¢ Funkcje oszczedzania energii (chtodzenie nocne, nagrzewanie nocne itp.),

e Monitorowanie wszystkich temperatur powietrza nawiewanego, wywiewanego,
medium grzewczego, chtodniczego,

e Monitorowanie cisnienia, wilgotnosci powietrza w kanatach (opcjonalnie)

e monitorowanie, CO2 (opcjonalnie),

e Sterowaniem przepustnicami powietrza,

e Sterowanie predkoscig obrotowg wentylatoréw (opcjonalnie),

e Sterowanie wilgotnoscig powietrza (opcjonalnie),

e Sterowanie i regulacje statowartosciowg temperatury powietrza nawiewanego,

e Alarmy odchytek od wartosci zadanych temperatur, ciSnienia,

e Alarmy zwigzane z zamarzaniem nagrzewnicy, zabrudzeniem filtréw,

e Alarmy awarii pracy wentylatoréw i pomp,

e Alarmy wytgczenia z uwagi na pozar (opcjonalnie),

e Rejestracja czasow pracy oraz wartosci technologicznych,

e Prezentowanie monitorowanych sygnatow na stacji operatorskiej BMS,

¢ Wytaczenie pozarowe w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego w strefie
zasilanej przez centrale.

Wymagania BMS dla central klimatyzacyjnych.

Ukfad automatyki kazdej centrali klimatyzacyjnej umozliwia podawanie do wybranych
pomieszczen powietrza, o Scisle okreslonych i zatozonych parametrach oraz integracje i
wspotprace z innymi systemami w budynku przy uzyciu otwartego protokotu
komunikacyjnego BACnet.

Przewiduje sie nastepujgce uktady regulacji i funkcje automatyki centrali klimatyzacyjne;j:
e Optymalne uruchamianie i wyfgczanie poszczegdlnych central klimatyzacyjnych,

e Funkcje oszczedzania energii (opcje free coolingu.),

e Monitorowanie zdefiniowanych parametréw powietrza nawiewanego,
wywiewanego, medium grzewczego i chtodniczego,

¢ Monitorowanie wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu,

e Sterowaniem przepustnicami powietrza i wydajnoscig central klimatyzacyjnych,

e Sterowanie wilgotnoscig powietrza (opcjonalnie),

e Sterowanie i regulacje temperatury powietrza nawiewanego,

e Alarmy odchytek od wartosci zadanych temperatur i wilgotnosci,
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e Alarmy zwigzane z zabrudzeniem filtréw,

e Alarmy awarii pracy wentylatoréw i sprezarek,

¢ Alarmy wyfaczenia z uwagi na pozar (opcjonalnie),

e Rejestracja czasow pracy oraz wartosci technologicznych,

¢ Prezentowanie wszystkich monitorowanych sygnatéw na stacji operatorskiej BMS,

¢ Wyltaczenie pozarowe w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego w strefie

zasilanej przez centrale.

Wymagania BMS dla wezta wody lodowe;.

Uktad automatyki wezta wody lodowej umozliwia integracje i wspdétprace z innymi
systemami w budynku przy uzyciu otwartego protokotu komunikacyjnego BACnet. System
BMS realizuje nastepujace funkcje zwigzane z weztem wody lodowej:

e zafaczanie agregatdéw (pozwolenie nas start),

e zafaczanie pomp,

e monitorowanie temperatury i ciSnienia po stronie pierwotnej i wtérnej,

e regulacja temperatury medium,

e wyswietlanie wszystkich zebranych sygnatéw na monitorze BMS.

Wymagania BMS dla sterowania strefowego.

System BMS przy pomocy dedykowanych sterownikéw umozliwia sterowanie praca
klimakonwektorow, belek indukcyjnych, regulatorow VAV. Dla kazdej strefy przewiduje sie
dedykowany sterownik, wyposazony w czujnik pomieszczeniowy z nastawnikiem.



