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Struktura systemu SSWiN

System zostat oparty o centrale alarmowa, ktéra umieszczona zostanie w pomieszczeniu serwerowni.
Dzieki wbudowanemu interfejsowi OPC, bezposrednio potaczy sie z nadrzednym serwerem systemu integrujacego

BIS poprzez port Ethernet.
W obudowie centrali bedzie znajdowat sie modut petlowy obstugujacy wszystkie pomieszczenie obiektu.

Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu ma mozliwos¢ tatwej rozbudowy o dodatkowe moduty petli
(maksymalnie 8 petli kazda po 127 adresowalnych elementéw). W zaleznosci od wymagan inwestora, zmian
architektonicznych czy funkcjonalnych, a takze potrzeb najemcoéw i uzytkownikéow obiektu, system moze zostac

tatwo i szybko przeorganizowany i przeprogramowany.

Za detekcje zagrozen odpowiadaja czujki magnetyczne oraz dualne czujki ruchu z wielopunktowym antymaskingiem
chronigce wybrane pomieszczenia wewnetrzne. Oba typy detektoréw posiadajg zgodnos¢ z normg EN50131-2-4
(czujki ruchu) i EN50131-2-6 (czujki magnetyczne) w 3 najwyzszym stopniu oraz najwyzszg klasg C w klasyfikacji

VdSs.

Urzadzenia i czesci skladowe SSWiN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zostat oparty o centrale alarmowg MAP 5000 obstugujgcg do 1000
uzytkownikéw, 1500 adresow i pozwalajgcg podzieli¢ obiekt na 500 partycji alarmowych. System posiada budowe
modutowg opartg na modufach petlowych obstugujgcych adresowalne elementy detekcyjne. Zastosowanie
technologii petli pozwala naciggte zabezpieczenie obiektu przez wszystkie detektory nawet w przypadku
przerwania ciggtosci okablowania. Kazda petla alarmowa moze mie¢ dtugos¢ do 1000m i podtaczy¢ do niej mozna

do 127 elementéw o tgcznym obcigzeniu maksymalnym 300mA.

Poza petlami zastosowano niezalezng magistrala dla graficznych klawiatur dotykowych (menu w jez. polskim)
udostepniajgcych uzytkownikom tylko wybrane, przypisane im uprawnienia do obstugi stref alarmowych
zabezpieczone indywidualnym kodem PIN. Klawiatura po wprowadzeniu kodu zmienia jezyk menu odpowiedni dla

danego uzytkownika.

Poza czujkami adresowalnymi poprzez moduty linii konwencjonalnych do systemu mozna podtgcza¢ wszelkie

detektory nieadresowalne.

Dzieki interfejsowi Ethernet/IP i pracy w standardzie OPC, centrala w prosty sposéb potgczona bedzie z nadrzednym
system integrujagcym. Do centrali podtgczona zostanie takze drukarka na biezgco drukujgca rejestr zdarzen oraz

akustyczno-optyczne sygnalizatory zewnetrze.
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Symbol Opis llos¢
ICP-MAP5000 Centrala alarmowa MAP 1
1UI-MAP0001 Manipulator, kolorowy ekran dotykowy 1
ICP-MAP0010 Modut LSN 1
IPP-MAPO0005 Zasilacz 150W 1
ICP-MAP0110 Obudowa MAP - zestaw 1
Akumulator 12V 40Ah 1
Czujka dualna PIR+MW Professional Series LSN, Antymasking
ISP-PDL1-WA18G 10
wielopunktowy, 18m x 22m (10,525 GHz), Pobdr pradu  LSN <5mA
ISP-MCB2-FP110 ISP-MCB2-FP110, montaz wpuszczany, (VdS B) 8




