Zatgcznik nr 3b do OPZ - SMU — System DSO

Centrala DSO zamontowana zostanie w szafie rack 19” 50U, w ktdrej umieszczone bedga: kontroler systemu
PRS-NCO3, wzmacniacze oraz system awaryjnego zasilania wraz z akumulatorami zapewniajgcymi nieprzerwang

prace systemu przez 6 godzin + 30 min w stanie alarmu.
Szafa stanie w pomieszczeniu ochrony na parterze.

Dostep do tych pomieszczen, jak i do urzadzen DSO bedzie ograniczony tylko dla uprawnionych oséb.

Lokalizacja mikrofonow

W obiekcie projektuje sie mikrofony strazaka oraz mikrofony informacyjne.

) Mikrofony strazaka LBB4430/00 — zlokalizowane bedg w pomieszczeniu ochrony i pomieszczeniu
monitoringu. Powinny zosta¢ zamontowane w specjalnych obudowach metalowych z oznaczeniami oraz z

wihasnym zasilaniem awaryjnym.

W pomieszczeniach z mikrofonami nie mogg znajdowac sie inne zrédta dzwieku, ktére mogtyby zaktécic stowne
podawanie komunikatéw alarmowych. W pomieszczeniach tych nalezy wydzieli¢ miejsce, ktore pozwoli osobie
kierujacej akcja ewakuacyjng na jej sprawne przeprowadzenie. W tych pokojach powinny by¢ dostepne plany

budynku z podziatem na strefy pozarowe i rozgtoszeniowe.

Mikrofony informacyjne stanowig dodatkowe wyposazenie dla systemu DSO (nie sg one jego czescig w mysl
przepiséw). Umozliwiajg jednak wykorzystanie nagtosnienia dla potrzeb przekazywania komunikatéw
informacyjnych do wybranych stref obiektu. W trakcie akcji ewakuacyjnej zostajg automatycznie odtgczone od

systemu.

1.1Petla redundantna.

Wszystkie urzadzenia systemu DSO bedg pracowaty w petli redundantnej. Oznacza to, ze uszkodzenie (przerwanie)

potaczenia w dowolnym miejscu nie zaktéci pracy systemu DSO.

Wszystkie urzadzenia z wyjagtkiem interfejséw swiattowodowych i wyniesionych mikrofonéw w ramach powinny
by¢ potaczone w petle redundantng za pomocg kabli systemowych. Praca w petli zapewni nieprzerwane dziatanie
systemu w przypadku przerwania obwodu. Potgczenia podsysteméw DSO oraz wyniesionych mikrofondw strazaka i
informacyjnych wykona¢ nalezy dedykowanym kablem swiattowodowym 40F50/125-E30 wykorzystujacy interfejs
PRS-FIN i rozdzielacz magistrali PRS-NSP.

Wszystkie linie gtosnikowe i pojedyncze gtosniki bedg monitorowane sygnatem ciggtym 20 kHz i kontrolowane w

trakcie pracy przez jednostke centralng poszczegdlnych podsystemdw rozgtaszania. W tym celu na koncu kazdej linii
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gtosnikowej jest podtgczony nadajnik sygnatu kontrolnego LBB4443/00 w dedykowanej obudowie KB-0251.

Zasilanie nadajnika zapewnia wzmacniacz poprzez linie gto$nikowa.

System bedzie tak skonfigurowany, aby w momencie przyjecia alarmu przerywat realizacje funkcji nie zwigzanych z

ostrzeganiem.

System jest sterowany wytgcznie z systemu SAP, ale daje mozliwos¢ dotgczenia dodatkowych zrodet dzwieku (w

tym mikrofonéw) do innych zastosowan niz emisja komunikatéw ewakuacyjnych z zachowaniem priorytetow tych

ostatnich.
1 PRAESIDEO KONTROLER SIECIOWY PRS-NCO3 1
2 INTERFEJS WIELOKANLOWY PRS-16MCI 2
3 WzMACNIACZ 1X500W BAM PRS-1B500 4
4 WZzMACNIACZ 2X250W BAM PRS-2B250 2
5 WZMACNIACZ 4X125W BAM PRS-4B125 2
6 PREASIDEO PODSTAWOWA STACIA MIKROFONOWA LBB4430/00 2
7 PREASIDEO KLAWIATURA DO STACJI MIKROFONOWE! LBB4432/00 4
8 ZESTAW POKRYW DO KLAWISZY MODUtU LBB 4432 (10sz1.) | LBB4436/00 1
9 NUMERYCZNA KLAWIATURA DO STACJI MIKROFONOWEJ PRS-CSNKP 1
10 | KABEL POtACZENIOWY 0,5 M Z WTYKAMI LBB4416/01 4
11 | KABEL POLACZENIOWY 2 M Z WTYKAMI LBB4416/02 6
12 | KABEL POLACZENIOWY 5 M Z WTYKAMI LBB4416/05 2
13 | INTERFEJS SWIATLOWODOWY WIELOMODOWYY PRS-FIN 2
14 | ROZDZIELACZ MAGISTRALI PRAESIDEO PRS-NSP 1
15 | MODUt KONTROLI LINII - LINIA GEOSNIKOWA LBB4443/00 30
16 CERAMICZNA KOSTKA Z BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM - LBC1256/00 0.3
OPAKOWANIE 100 SZT.
17 | OBUDOWA MODULU KONTROLI LINII BOSCH KB-0251 30
18 | SzAFA STOJACA 50U 19" ZDSO400E-AK3 1
19 | ZASILACZ DO ODDALONES STACH INFORMACYJNE! (INTERFEJSU ZMA48V6A-300 1
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SWIATLOWODOWEGO)
20 | e, e (aoncrn) 855895 teceosas 18087/ | 357
21 | METALOWA KOPULA LBC3080/01 357
22 | KIERUNKOWY METALOWY PROJEKTOR DZWIEKU 12W LBC3432/03 46
23 | GLOSNIK SCIENNY TYPU EVAC W METALOWEJ OBUDOWIE 6W | LBC3018/01 154




