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Projekt zakfada instalacje systemu sygnalizacji pozaru zapewniajacg budynkom stadionu ochrone catkowita. W
instalacji przewidziano zastosowanie systemu opartego na centrali sygnalizacji pozaru firmy Bosch. Ze wzgledu na
przekroczenie 512 elementéw w systemie, centrala zostata wyposazona w dodatkowy kontroler gtéwny MPC
30008, ktory w przypadku uszkodzenia pierwszego bedzie mdgt przejaé jego funkcje. Centrale nalezy umiesci¢ na
parterze w pomieszczeniu ochrony. Zadaniem central sygnalizacji pozarowej bedzie przyjecie informacji o pozarze
z rozmieszczonych w obiekcie czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz realizacja scenariusza
pozarowego przy pomocy instalowanych ~w  poszczegdlnych  petlach  dozorowych  modutéw

monitorujgco-sterujacych.

Centrala SAP bedzie sterowaé napowietrzaniem klatek schodowych, drzwiami dymoszczelnymi i pozarowymi (jezel
bedg utrzymywane w pozycji otwartej), wytacza¢ wentylacje mechaniczng budynku w przypadku pozaru. Ponadto
centrale monitorowac¢ bedg takie urzadzenia przeciwpozarowe w budynku jak: klapy przeciwpozarowe. Informacja
o alarmie Il stopnia przekazywana bedzie do Panstwowej Strazy Pozarnej a sprawna ewakuacja w przypadku pozaru
zapewniona zostanie przez komunikaty gtosowe DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego. W przypadku wszystkich
zainstalowanych central sygnalizacji pozaru zapewnione zostanie podtrzymanie bateryjne pozwalajgce w przypadku

zaniku napiecia sieciowego na 72 godziny pracy systemu w trybie dozoru i dodatkowo 30 minut w trybie alarmu.

W zwigzku z wymogiem instalacji dZzwiekowego systemu ostrzegawczego w kompleksie stadionu nie przewiduje sie

instalacji sygnalizatoréw dzwiekowych. System wyposazony zostanie jedynie w sygnalizatory optyczne zewnetrzne.

Projektowany system BOSCH FPAS5000 jest systemem analogowym, adresowalnym. Kazda czujka wykrywajaca
pozar bedzie wysyta¢ informacje do CSP o swym stanie podajac réwnoczesnie swoj adres. Centrale bedg wyswietlac
wowczas nazwe pomieszczenia, w ktéorym znajduje sie pobudzona czujka. System bedzie miat mozliwos¢ odczytu
wartosci analogowej sygnatu z poszczegdlnych czujek. Dzieki temu mozliwe bedzie monitorowanie w sposdb ciggty

stanu zabrudzenia czujki lub zidentyfikowanie czujki uszkodzonej lub niewtasciwie zastosowanej.

Przewidziane w projekcie centrale sygnalizacji pozarowej FPA5000 dzieki modutowej budowie i bardzo duzym
mozliwosciom rozbudowy pozwolg na zminimalizowanie ilosci niezbednych weztéw sieci. Kazda z rozlokowanych w
budynkach stadionu central zostanie wyposazona sprzetowo do obstugi wymaganej liczby petli dozorowych
(FPA5000 umozliwia rozbudowe od 1 do 32 petli ze skalowalnoscig jednej petli dozorowej). Centrale obstugujgce
wiecej niz 512 elementéw w dotgczonych do nich petlach dozorowych zostang wyposazone w redundantne
kontrolery gtéwne. Wszystkie moduty funkcjonalne instalowane wewnatrz central mogg by¢ umieszczane w
dowolnym slocie obudowy i wymieniane bez koniecznosci wytgczania centrali. Dzieki temu funkcjonalnos$¢ modutu

tracona jest jedynie na czas wymiany a cata reszta systemu pracuje poprawnie.

W celu zapewnienia niezawodnej pracy systemu wszystkie czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty
monitorujgco-sterujgce przewidziane w projekcie wyposazone sg w zintegrowana izolatory zwarc a wszystkie linie

dozorowe wykonane zostang w topologii petli. Petle dozorowe prowadzone sg kablem ekranowanym
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uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1 ekw, ktéry pozwoli na osiggniecie petli o dtugosci 1600 m w przypadku modutu
petlowego LSNO300A. Sterowania przewidziane w scenariuszu pozarowym realizowane sg przy pomocy modutéow
sterujgcych instalowanych w petlach dozorowych. Moduty sterujgce zostaty zainstalowane na liniach dozorowych w
sgsiedztwie urzadzen, ktore beda przez nie sterowane. Sygnaty od modutéw zostaty doprowadzone przewodami
(bezhalogenowymi, PH90) do uktadéw sterowania poszczegdlnych urzadzen. Rodzaje modutéw sterujacych i
monitorujgcych zostang optymalnie dobrane pod katem liczby oferowanych wejs¢ i wyjs$é. Nie dopuszcza sie
stosowania zewnetrznych przekaznikdw pomiedzy wyjsciami modutéw sterujacych wysterowywanymi
urzgdzeniami nawet w przypadku koniecznosci przetgczania przez wyjscia przekaznikowe wysokich pradéw lub
napiec. W takich przypadkach zastosowane zostang moduty sterujace o duzej obcigzalnosci wyjscia
przekaznikowego FLM-420-RHV. Wszystkie zastosowane moduty wejsciowe zapewniajg wejscia nadzorowane w
celu zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa. Przewidziano zastosowanie modutéw monitorujgcych FLM-420-12

wyposazonych w wejécia o dowolnie programowalnym kryterium zadziatania.

Dla czujek wprzestrzeni miedzy sufitowej oraz modutow wspodtpracy, do ktérych nie ma bezposredniego dostepu

nalezy wykonac rewizje technologiczne.

Wykaz podstawowych urzadzen

L.p. Oris SymBsoL ILos¢
1 | WYNIESIONY WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI FAA-420-RI 273
2 | PopsTAWA czuJki MS 400 MS 400 648
3 | MobDut PRZEKAZNIKOW RML 0008 A RML 0008 A 1
4 | MoDUt KOMUNIKACYINY 20 MA 10S 0020 A I0S0020 A 1
5 | Mobut uDOSKONALONEJ SIECI LSN 300 MA LSN 0300 A LSN 0300 A 14
6 | SZYNA PRZYtACZENIOWA KROTKA PRS 0002 A PRS 0002 A 2
7 | SZYNA PRZYtACZENIOWA DtUGA PRD 0004 A PRD 0004 A 7
8 |[ADCO0512 A KARTA ADRESOWA NA 512 ADRESOW ADCO0512 A 3
9 | OBUDOWA ROZBUDOW NA 12 MODULOW EPHO012 A 1

OBubowA MPH 0010 A MODULOWEJ CENTRALI SYGNALIZACJI POZARU NA
10 | 10 moDULOW, DO INSTALACII NA RAMIE MPHOO10A 2
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11 | OBUDOWA ZASILANIA MALA PSF 0002 A DO INSTALACII NA RAMIE PSF 0002 A 1
12 | OBUDOWA ZASILANIA DUZA PMF 0004 A DO INSTALACII NA RAMIE PMF 0004 A 2
13 | DRUKARKA TERMICZNA THP 2020 A THP 2020 A 1
14 | DuzAa RAMA MONTAZOWA FBH 0000 A FBH 0000 A 3
15 | SREDNIA RAMA MONTAZOWA FMH 0000 A FMH 0000 A 2
16 | MAtA RAMA MONTAZOWA FSH 0000 A FSH 0000 A 1

ZESTAW KABLI DO POtACZENIA Z DODATKOWYM KONTROLEREM CENTRALI

17 | CRP 0000 A CRP 0000 A 1
18 | KaBeL BCM/UPS CPB 0000 A CPB 0000 A 3
19 | ZESTAW KABLI DO MODULU BCM/AKUMULATORA CBB 0000 A CBB 0000 A 5
20 | FMC-210-DM RECZNE OSTRZEGACZE DWUSTADIOWE FMC-210-DM-G-R 63
21 | ZASLEPKA FDP 0001A 12
22 | FLM-420-RLV8-S MODUL PRZEKAZNIKOW NISKONAPIECIOWYCH FLM-420-RLV8-S 38
23 | FLM-420-I8R1-S 8-WEJSCIOWY MODUL INTERFEJSU Z WYJSCIEM PRZEKAZNIKOWYM [ FLM-420-18R1-S 88
24 | MPC-3000-B KONTROLER CENTRALI W POLSKIEJ WERSJI JEZYKOWE) MPC-3000-B 2
25 | FLM-420-RLV1-D MoDUt PRZEKAZNIKA NISKIEGO NAPIECIA FLM-420-RLV1-D 3
26 | BCM-0000-B MODUt KONTROLERA AKUMULATOROW BCM-0000-B 3
27 | ZASILACZ UNIWERSALNY UPS 2416 A UPS2416 A 3
28 | WIELODETEKTOROWA CZUJKA OPTYCZNO FAP-O 420 FAP-O 420 648
29 | FLM-420-RHV-S MODUt PRZEKAZNIKOWY WYSOKIEGO NAPIECIA FLM-420-RHV-S 1

OKABLOWANIE

30 | YNTKSYEKw 1x2x1

31 | HTKSHekw PH90 1x2x1

RURKI, UCHWYTY E9SO

MATERIALY POMOCNICZE




